
Materiale di base: vetro float a norma UNI EN 572-1,2.
Colori: chiaro.
Spessori: 8-10 mm
Dimensione lastre: 2250x 3210 mm
Lavorazioni: tutte le lavorazioni meccaniche e termiche.

Basismaterial: Floatglas gemäß UNI EN 572-1,2.
Farben: klar.
Stärken: 8-10 mm
Scheibengröße: 2250x 3210 mm
Bearbeitungen: alle mechanischen und thermischen Bearbeitungen.

MADRAS® FLOORING

Materiale di base: vetro float a norma UNI EN 572-1,2.
Colori: extrachiaro, chiaro, rosa , verde, grigio, bronzo, blu.
Spessori: max 12 mm 
Dimensione lastre:
1800/2250x 3210 mm a seconda dei disegni
Lavorazioni: tutte le lavorazioni meccaniche e termiche.

Basismaterial: Floatglas gemäß UNI EN 572-1,2.
Farben: extraklar, klar, rosa, grün, grau, bronzefarben, 
blau. 
Stärken: max 12 mm 
Scheibengröße: 1800/2250x 3210 mm je nach Dekor
Bearbeitungen:
alle mechanischen und thermischen Bearbeitungen

MADRAS® DESIGN 
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Materiale di base:
vetro float a norma UNI EN 572-1,2.
Colori: chiaro.
Spessori: max 12 mm
Dimensione lastre: 2250x 3210 mm
Lavorazioni:
tutte le lavorazioni meccaniche e termiche.

Basismaterial:
Floatglas gemäß UNI EN 572-1,2.
Farben: klar.
Stärken: max 12 mm
Scheibengröße: 2250x 3210 mm
Bearbeitungen: alle mechanischen und
thermischen Bearbeitungen.

LIEVEMADRAS®

Materiale di base:
vetro float a norma UNI EN 572-1,2.
Colori: extrachiaro, chiaro, rosa , verde, grigio, bronzo, 
blu, e a colori smaltati
Spessori: max 8mm 
Dimensione lastre:
1800/2250 x 3210 mm a secondo dei disegni
Lavorazioni:
tutte le lavorazioni meccaniche e termiche.

Basismaterial:
Floatglas gemäß UNI EN 572-1,2.
Farben: extraklar, klar, rosa, grün, grau, bronze, blau
und emaillierte Farben.
Stärken: max 8 mm 
Scheibengröße:
1800/2250x 3210 mm je nach Dekor
Bearbeitungen:
alle mechanischen und thermischen Bearbeitungen.

MADRAS® DÉCOR

Prodotto base:
vetro float argentato ecologico
a norma UNI EN 1036: 2001. 
Dimensioni: 2250 x 3210 mm
Spessore: 4 mm
Colori: chiaro, bronzo, grigio
Lavorazioni:
taglio, molatura, foratura.

Basisprodukt:
silberbeschichtetes Floatglas, bleifrei,
gemäß UNI EN 1036: 2001. 
Größe: 2250 x 3210 mm
Stärke: 4 mm
Farben: klar, bronze, grau
Bearbeitungen:
Schneiden, Schleifen, Bohren.

SILVER MADRAS®

Prodotto base:
vetro float retroverniciato Lacobel  
Dimensioni: 2250 x 3210 mm
Spessore: 4 mm
Colori: bianco, nero.
Lavorazioni: taglio, molatura, foratura.

Basisprodukt:
Lacobel (auf der einen Seite durch einen hochwertigen,
deckenden, perfekt gleichmäßigen und haftenden
Lack beschichtetes Floatglas). 
Größe: 2250 x 3210 mm  -  Stärke: 4 mm
Farben: weiß, schwarz.
Bearbeitungen: Schneiden, Schleifen, Bohren. 

I VELLUTI MADRAS®

OPUS CRISTALLI MATRIX LINO CORALLO

PUNTO AVENUE TEK MADRAS SILK

PIXEL LOGOS NEW YORK UADILINEA

PAVE’ HABITAT BUBBLES CRISTALLI MIAMIBASIC

TON FLOS CUCINAMANIA NAUTILUS

GAUDÌ SIVIGLIA ULIVO ANTICOFIANDRA

SPRING GAZEBO MARMO DIAMANTE

PETALI BAMBÙ ROCCE NEBULOSA

MATRIX FLORING

METAL

DIAMOND PLATE

POIS

BLACK UADI BLACK MIAMI BLACK THAI

LIEVE MIAMI

LIEVE KYOTO
LIEVE THAI
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PIXEL FLORING

SILVER LINO SILVER THAI

SILVER SILK SILVER KYOTOSILVER MATE SILVER UADI

SILVER NEW YORK SILVER PETALISILVER PAVE’ SILVER MIAMI

chiaro bronzo grigio

Materiale di base: vetro float a norma UNI EN 572-1,2.
Colori: extrachiaro, chiaro, rosa , verde, grigio, bronzo, blu
Spessori: 3/4/5/6/8/10/12/15/19 mm
Dimensione lastre: 1800/2250/2400x 3210 mm
Lavorazioni:
tutte le lavorazioni meccaniche e termiche.

Basismaterial: Floatglas gemäß UNI EN 572-1,2.
Farben: extraklar, klar, rosa, grün, grau, bronzefarben, blau
Stärken: 3/4/5/6/8/10/12/15/19 mm
Scheibengröße: 1800/2250/2400x 3210 mm
Bearbeitungen:
alle mechanischen und thermischen Bearbeitungen.

ECO-SAT® MATÉ

BLACK KYOTO

BLACK PIXEL


