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SGG WaTerDroP 
4 mm • Sichtschutzfaktor 1

SGG lISTral M 
4 mm • Sichtschutzfaktor 5

SGG MaDera 
4 mm • Sichtschutzfaktor 2

SGG SaHara 
4 mm • Sichtschutzfaktor 8

SGG WIreD 1/2“ 
7 mm • Sichtschutzfaktor 7

SGG MarIS 
4 mm • Sichtschutzfaktor 6

SGG SIlVIT 
4 mm • Sichtschutzfaktor 6

SGG WIreD aBSTracTo 
7 mm • Sichtschutzfaktor 1

SGG MoNUMeNTal M 
4 mm • Sichtschutzfaktor 3

SGG SPoTlYTe 
4 mm • Sichtschutzfaktor 1

außerdem als Sr-Variante lieferbar: 
SGG Sr areNa c 
weiss • 3 mm, 6 mm

SGG Sr eSTrIaDo  
weiss • 6 mm

SGG Sr SIlVIT  
weiss • 8 mm

SGG WIreD WaTerDroP 
7 mm • Sichtschutzfaktor 1

SGG MoNUMeNTal S 
4 mm • Sichtschutzfaktor 2

SGG THela 
4 mm, 8 mm • Sichtschutzfaktor 9

P r o d u k t a n g e b o t
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Saint-gobain glaSS DeSign        Ornamentgläser

Produktbezeichnung Farbe Dicke (in mm)

l-gestell abmessung  

(in cm)4 5 6 7 8 10

16
5x

21
6

16
5x

32
0

18
0x

25
2

20
0x

32
1

20
4x

25
2

20
4x

33
0

20
4x

40
5

20
4x

43
5

20
4x

45
0

Sgg altDeutSc h K bronze • • •
Sgg altDeutSch K gelb • •
Sgg altDeutSch K weiß • • •
Sgg altDeutSch F weiß • •
Sgg abStracto weiß • •
Sgg antiQue gelb • •
Sgg antiQue weiß • •
Sgg arena c weiß • 200x321 • •
Sgg eStriaDo weiß • • •
Sgg KatheDral Max weiß • •
Sgg KatheDral Max weiß • 204x330, 204x450 • •
Sgg KatheDral Max weiß • 204x330, 204x450 • •
Sgg KatheDral Min 039 gelb • •
Sgg KatheDral Min weiß • •
Sgg liStral a weiß • •
Sgg liStral D weiß • •
Sgg liStral F weiß • •
Sgg liStral M weiß • •
Sgg MaDera weiß • •
Sgg MariS weiß • •
Sgg MonuMental M 039 gelb • •
Sgg MonuMental M weiß • •
Sgg MonuMental S weiß • •
Sgg Sahara weiß • •
Sgg SilVit bronze • • •
Sgg SilVit weiß • • •
Sgg SPotlYte weiß • •
Sgg thela weiß • •
Sgg thela weiß • 204x330, 204x435 • • •
Sgg WaterDroP weiß • • 

Sgg DecorglaSS

Produktbezeichnung Farbe Dicke (in mm)

l-gestell abmessung  

(in cm)3 6 7 8 10

16
5x

32
1

20
4x

25
2

20
4x

33
0

20
4x

43
5

Sgg Sr arena c weiß • 204x330 •
Sgg Sr arena c weiß • 204x330 •
Sgg Sr eStriaDo weiß • •
Sgg Sr liStral l weiß • 204x435 • •
Sgg Sr liStral l weiß • 204x435 • •
Sgg Sr liStral l weiß • 204x435 • •
Sgg Sr SilVit weiß • •

Sgg DecorglaSS Sr

Produktbezeichnung Farbe Dicke (in mm)

l-gestell abmessung  

(in cm)6 7

20
4x

30
0

20
4x

33
0

20
4x

36
0

20
4x

40
5

20
4x

45
0

Sgg WireD 1/2" weiß • 204x330 • •
Sgg WireD abStracto weiß • 204x330 • •
Sgg WireD WaterDroP weiß • 204x330 • •

Sgg DecorglaSS WireD

•

•

Maße VEC (in cm)

Maße VEC (in cm)

Maße VEC (in cm)
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V e r a r b e i t u n g

n o r m e n

e i n b a u

t e c h n i s c h e  e i g e n s c h a f t e n

SGG DecorGlaSS wird gemäß der 
Norm eN 572-5 hergestellt, 

SGG DecorGlaSS WIreD gemäß der 
Norm eN 572-6.

Je nach ausführung und Struktur  
sind folgende Bearbeitungen von  
SGG DecorGlaSS möglich:

• Kantenbearbeitung

•  Isolierglas  
(SGG clIMaPlUS und SGG clIMaToP)

•  laminierung zu VSG (SGG STaDIP) und 
damit Kombinationen von diversen 
Funktionen, z.B. Schalldämmung  
(SGG STaDIP SIleNce) oder Farbge-
bung (SGG STaDIP color) etc.

• Biegen

• emaillieren 

• Siebbedrucken

• lackieren

•  Vorspannen zu einscheiben-Sicher-
heitsglas (SGG SecUrIT)

•  Kombination verschiedener Gläser 
und Strukturen zu Verbundglas mit 
Gießharz

• Verspiegelung

•  Sandstrahlen oder Satinieren durch 
Flächennutzung

•  oberflächenveredelung mit diversen 
coatings, z.B. aquaprotect

einige anwendungen erfordern den 
einsatz von SGG DecorGlaSS als vorge-
spanntes einscheiben-Sicherheitsglas 
(eSG) oder Verbund-Sicherheitsglas 
(VSG).

Ziehrichtung
SGG DecorGlaSS hat eine Ziehrichtung. 
auch kühlt das Glas bei der Produktion 
im randbereich schneller ab als in der 
Mitte. Dadurch kann es vorkommen, 
dass es eine produktionsbedingte 
abweichung in der Struktur gibt. aus 
diesem Grunde empfehlen wir, alle 
ornamentierten Gläser immer in der 
gleichen richtung zuzuschneiden.

Verwendung von Drahtglas

SGG DecorGlaSS WIreD sollte nicht 
unmittelbar über Hitzequellen instal-

liert werden. Wenn die einwirkung 
von Feuchtigkeit oder von aggressiven 
Stoffen möglich ist, müssen die Kan-
ten der Gläser SGG DecorGlaSS WIreD 
entsprechend geschützt werden.

technische anforderungen
SGG DecorGlaSS und SGG DecorGlaSS 
WIreD sind entsprechend den gelten-
den Bestimmungen und den allgemei-
nen einbauvorschriften zu verarbeiten, 
gegebenenfalls unter Beachtung von 
Sonderbedingungen für aufbau und 
abmessungen. Werden besondere 
Sicherheitsanforderungen gestellt, muss 

zu einscheiben-Sicherheitsglas (eSG) 
oder Verbund-Sicherheitsglas (VSG) 
weiterverarbeitetes SGG DecorGlaSS 
zur anwendung kommen. Fragen zur 
außenanwendung beantwortet Ihnen 
unser technischer Beratungsservice. 
länderspezifische anforderungen  
hinsichtlich der anwendung von  
SGG DecorGlaSS entnehmen Sie bitte 
den gültigen Normen und richtlinien 
des jeweiligen landes.

lichttransmission
Der lichttransmissionsgrad von kla-
rem SGG DecorGlaSS beträgt 80 bis 
90%, je nach ausführung und Dicke.

Vorspannfähigkeit
Grundsätzlich sind alle SGG DecorGlaSS-
Gläser ohne Drahteinlage mit allen 
bekannten Systemen und Methoden 
vorspannbar. Durch den einsatz spe-
zieller Gläser, die einer zusätzlichen 
24-stündigen Vollkontrolle unterzogen 

werden, sind die ausbringungs-ergeb-
nisse beim Vorspannprozess weiter zu 
optimieren. Diese Gläser erkennen Sie 
an dem Zusatz Sr im Produktnamen, 
z.B. SGG Sr lISTral l, wobei Sr für Spie-
gelrohglas steht.

Vielfältige Möglichkeiten




